
Sprühdüsen und Schmierstellen

ST LAMA-1000

Leistung

Schmierstelle LAMA-1000

ST LAMA-1000/Streu ST LAMA-1000/HL ST LAMA-1000 HL/
Streu

Beschreibung                   Präzisions-Koaxialsprühkopf mit Rundstrahl-Sprühwinkel und Düsenöffnung von Ø 0,4 
- 1,5 mm

komplett mit 3 m Schlauch-
paket, Verschraubungen 
8/6 mm, 1/4“ und 2-fach 
Gelenkhalter mit Magnet-
fuß Ø 63 mm

komplett mit Magnetventil 
für Steuerluft, Magnetspule 
mit Anschlusskabel und 
RV-Stecker, 3 m Schlauch-
paket, Verschraubungen 
8/6 mm, 1/4“ und 2-fach 
Gelenkhalter mit Magnet-
fuß Ø 63 mm

komplett mit je einem Ma-
gnetventil für Steuer- und 
Sprühluft, Magnetspulen 
mit Anschlusskabel und 
RV-Stecker, 3 m Schlauch-
paket, Verschraubungen 
8/6 mm, 1/4“ und 2-fach 
Gelenkhalter mit Magnet-
fuß Ø 63 mm

Art.-Nr. 1044300008 1044300010 1044300012

Anschlüsse 3 2 3

Schmierstoff 1x (transparent) 1x (transparent) 1x (transparent)

Sprühluft 
(Drallluft)

1x (schwarz) - 1x (schwarz)

Steuerluft 1x (blau) 1x (blau) 1x (blau)

Düseneinsätze mit unterschiedlichen Nennweiten für unterschiedliche Viskositäten zur  
Veränderung des Beölungsbildes

SPR LAMA-1000 Flüssigkeitsdüse 0,4 Messing (1/8-JJAU) / 1080051650

SPR Lama-1000 Flüssigkeitsdüse 0,44 Messing (1/8-JJAU) / 1080052050

SPR Lama-1000 Flüssigkeitsdüse 0,65 Messing (1/8-JJAU) / 1080052850

SPR Lama-1000 Düsensatz 1,5 (B6S14) (1/8-P3) Tecsi / 1080064010


