
Sprühdüsen und Schmierstellen

ST CD-95/105

Schmierstelle CD-95/105

ST-Blockdüse CD 95 ST-Blockdüse CD 105

Beschreibung                                         Präzisions-Koaxialsprühkopf mit 90° Flachstrahl-Sprühwinkel komplett mit
                                                               3 m Schlauchpaket und 2-fach Gelenkhalter mit Magnetfuß Ø 63 mm 
Art.-Nr.
Schmierstelle

1080722308 (Düsenöffnung 0,5 mm)
1080722301 (Düsenöffnung 1,0 mm)
1080722305 (Düsenöffnung 1,5 mm)

1080722304 (Düsenöffnung 0,5 mm)

Düsenöffnung Ø 0,5/1,0/1,5 mm und Rasterver-
schraubung zur Einstellung der 
Ölmenge

Ø 0,5 mm und Rasterverschraubung 
zur Einstellung der Ölmenge

Adapterplatte 3100044547 3100015376

Düse /Art.-Nr. 1080722000 (Düsenöffnung 0,5 mm)
1080722001 (Düsenöffnung 1,0 mm)
1080722002 (Düsenöffnung 1,5 mm)

1080722003 (Düsenöffnung 0,5 mm)

Anschlüsse 3 3

Schmierstoff 1x (M) 1x (M)

Sprühluft 
(Drallluft)

1x (Z) 1x (Z)

Steuerluft 1x (S) 1x (S)


